DATASHEET

CORDAO OPTICO

» Baixa perda de Inser¢cao e retorno
e Alta qualidade
« Otimo desempenho, performance

e durabilidade.

oDANATEL

PRODUTO HOMOLOGADO

Shoreline Telecom
Telefone Comercial: (47) 3170-0175
www.shorelinetelecom.com.br

CORDAO OPTICO PATCH CORD SIMPLEX SM
SC/APC - SC/APC

TAMANHO = 2 METROS

O Patch Cord épﬁco recebe conectores em
ambas extremidades e sao ulilizados em
ambientes internos com aplicagdao mais
comum em interligagdo de equipamentos
opticos e acessodrios de terminagao.

\;% SHORELINE

QUALIDADE, INOVACAOETECNOLOGIA.




Caracteristicas Técnicas

Tipos de aplicacao
Tipos de cabo
Protecdo da jaqueta
Fibras disponiveis
Diametro das fibras
Conectores disponiveis
Tipos de polimento
Tipos de conectores
Diametro do cordao
Raio min. de curvatura

para G-657 BLI

Temperatura de operacao

Indoor
Simplex ou Duplex
PVC
G-657 A
@125um
SC, LC
APC, UPC
Simplex
@2mm

A2
7,5mm

0 a +65°C

.y

\ \ Ke\{lar

! Acrilato
Nucleo
Revestimento
Capa de protecao
Revestimento de

protecao

Y
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