DATASHEET

CORDAO OPTICO

CORDAO OPTICO PATCH CORD SIMPLEX SM
LC/APC - LC/UPC

TAMANHO = 2 METROS

e Baixa perda de Insercdo e reforno O Patch Cord Optico recebe conectores em
ambas extremidades e sao ulilizados em
ambientes internos com aplicagdao mais
e Otimo desempenho, performance comum em interligagdo de equipamentos
opticos e acessodrios de terminagao.

e durabilidade.

e Alta qualidade

oDANATEL

PRODUTO HOMOLOGADO
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MN3o. Item Unidade Modo Unico Modo Multi
i Perda de insercao Db =0.3 =0.3
COMPUTADOR
UPC APC /
2 Perda de retorno Db PESSOAL
=45 =50 =60 =30
3 Repetibilidade Db 0.1
4 Tempos de trabalho Vezes =1000
Temperatura de i
5 e e -40™+85
operacac
Diametro do cabo ..
B <53 milimetro @©0.9, ©2.0, ©3.0
optico
Item Polimento UPC | Polimento APC Diagrama esguematico
Diametro da ferrula 2t el
2.5 1.25 2.5 1.25 .
(mm)
Raio de Curva Rl | |
ISR (725 a~12 n = - 'l
(mm) f : .
i
Altura da fibra (nm) -125™30 100 !
|
Deslocamento de :
=a0 <50
Apwex (um)

UPC, 290% passam 3D
APC, 270% passam 3D



SHORELINE

QUALIDADE, INOVAGAOETECNOLOGIA.

Rua Presidente Vargas, n°53 - Centro - Carandai - MG

Fixo: (47) 3170-0175 Suporte Técnico: (32)9.9880-5853
www.shorelinetelecom.com.br



	Página 1
	Página 2
	Página 3

